Allgemeine Daten

General data Caractéristiques générales

Temperaturbereich* re* Temperature* Température

de fonctionnement*
0°C/+80°C
peut étre augmentée
sur demande

0°C/+80°C r/16 bar

erweiterter Temperatur- est:
bereich auf Anfrage r

aterial: NBR

0°C/+80°C
enlarged temperature
range on request

ngswerkstoff: NBR aux pour joints étanches: NBR

Art.-Nr. Typ Kanale Durchfluss (je Kanal) | Gewicht Mittleres Drehmoment** | Drehzahl* (U/min)
Art.-No. Type Channels | Flow (per channel) Weight Middle Torque** Rotation* (1/min)
No. d'article | Type Conduit Débit (par conduit) Poids Couple de rotation** Vitesse de rotation* (T/min)
ZK5493 DDF-6-M5 6 150 l/min 3,5 kg 10 Nm 200 =
ZK5510 DDF-6-1/8 6 600 I/min 6,8 kg 25Nm 120
ZK5534 DDF-6-1/4 6 1.300 I/min 10,5kg 30 Nm 100
ZK5512 DDF-6-1/2 6 3.500 I/min 25,5 kg 40 Nm 80
Senkungstiefe W
Lowering depth W Anschiuss 4
Renfoncement W Connection 4
Raccord 4
Anschluss 5
Connection 5
Raccord 5
Anschluss 1 Anschluss 2 Anschluss 5 Anschluss 6 Cl})rr;zcehcl;:::g
Comerton | Comeion? sy s CITEETS Comens
Raccord 3 Raccord 4
cAnschI;{ss;
Alle DDF auch in Edelstahl erhéltlich (Art.-Nr.... -H) Feceord
All DDF are available in stainless steal (Art.-No.... -H)
Tous DDF également disponible en acier inoxydable (No. d'article.... -H)
Art.-Nr. A B C D E F G H 1 K L M N O NW P1 R1 U1 P2 R2 U2 P3 R3 U3 W X Y

ZK5493 M5 9 50 69 79 52 16 20 142 30 166 59 M6 9 3 67 M8 9 1150 M8 9 - - - 05 10 55
ZK5510 G1/8* 16 72 99 109 5 18 20 160 44 186 84 M8 16 6 60 M8 12 1000 M8 12 - - - 05 15 90
ZK5534 G1/4° 20 8 114 119 60 22 20 188 54 213 98 M8 19 8 70 M8 12 1140 M8 12 158 M8 12 05 20 120
ZK5512 G1/2° 28 113 144 159 62 33 23 2563 79 284 126 M10 28 15 110 M8 12 1495 M8 12 186 M8 12 05 28 140




Drehdurchfiihrungen

Aligemeine Angaben

Anwendung

Drehdurchfiihrungen dienen als Verbindung zwischen feststehenden
und rotierenden Maschinen-Elementen.

Die Baureihe DDF-1 bietet durch einen radialen und einen axialen Ausgang
optimale Flexibilitdt fuir thren Einsatz.

Die mehrfach-Baureihen bieten die entsprechende Anzah! Kandle fiir Ihre

Mediumsdurchfiihrung, wobei auch unterschiedliche Medien durch das Bauteil

geleitet werden kénnen (erfordert Absprache mit der Konstandin GmbH).

Montage / Einsatz

Die Drehdurchftihrung darf mit den Befestigungsbohrungen nur gegen
Verdrehen gesichert, aber nicht verspannt, werden.

Schnelle Oszillierbewegungen (Richtungsdnderungen <2 sec.) reduzieren die
Lebensdauer um ca. 50%.

Es ist auf ausreichend Mediumsdurchfluss zu achten, um ein Uberhitzen der
Drehdurchfiihrung (>80°C / >100°C — je nach Ausftihrung) zu vermeiden.

Bei Durchleitung unterschiedlicher bzw. mehrerer Medien durch die DDF wird
zur Sicherheit eine Leckage-Leitung empfohlen. Bitte wenden Sie sich an
unsere Technische Abteilung.

Sonderausftinrungen sind grundsdtzlich moglich.

Service

Alle Drehdurchfiihrungen werden vor dem Versand unter Druck gepriift.
Diese Priifung sichert die einwandfreie Beschaffenheit der Drehdurchfiihrung
beim Empfang, so dass diese sofort eingebaut werden kénnen.

Allgemeine Daten

-0,9 bar / 16 bar

auf Anfrage: 40 bar DDF-1
100 bar DDF-mehrfach

weitere Druckbereiche

0°C/+100°C DDF-1
0°C/ +80°C DDF-mehrfach
erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage

Temperaturbereic

Medium Druckluft, Vakuum
auf Anfrage
Hydraulikdl, Wasser, andere / unterschiedliche Medien

Filterung fllissige Medien: 5 um
gasformige Medien: 30 um

Aluminium - Rot eloxiert
optional: Edelstahl (Art.-Nr.... -H)

Welle: Edelstahl

Material Gehause:

Gewdhrleistung

Die Konstandin GmbH garantiert die einwandfreie Beschaffenheit in Bezug
auf Material und Bearbeitung der gelieferten Erzeugnisse. Die Gewdhrleis-
tungsfrist und Haftung erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben.

Auf Dichtelemente und VerschleifSteile geben wir eine 6-monatige Garantie
(ab Auslieferung), vorausgesetzt, die DDF wird gemdfS den beschriebenen
Einsatzbedingungen eingesetzt.

Fiir zurtickgesandte Drehdurchftinrungen ist unsere Haftung ausdrticklich
auf den Ersatz und die Reparatur der Drehdurchfiihrung oder ihrer Teile, die
nachweislich defekt sind, beschrdnkt.

Die Konstandin GmbH ist nicht haftbar fiir jegliche Folgeschdden, die durch
die Verwendung solcher nachweislich defekten Teile eintreten kdnnten.

Die Gewdhrleistung erlischt, wenn die Drehdurchfiihrung zerlegt, verdndert
oder durch unsachgemdifSe Behandlung beschddigt wurde.

Stand: 11/2014 - Technische Anderungen vorbehalten.

** Mittleres Drehmoment (drucklos)
nach 2-3 Umdrehungen.
Losbrechmoment kann groRer sein.

* Die angegebenen Werte sind Maximal-Werte.
Bei Zusammentreffen mehrerer Parameter im Grenz-
bereich ist eine technische Beratung erforderlich.
Bitte wenden Sie sich an unsere Technische Abteilung.
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