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Zknsss-E-0200-50-07 | \ferin a faible friction
DZS2 200/0200-355

0060

Diameétre du piston: 200 mm
Course du piston: 200 mm
Pression d’utilisation max.: 6,5 bar
Température de fonctionnement: -20°C G +65°C
Raccordement: G 3/4“
Effet: double effet
Particularité:  fixation oscillante

capteur de positionnement
faible friction

LYJIVT NN veérin de positionnement
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Zk1399-E-0200-50-01 | erin a faible friction
en acier inoxydable

DZS 200/200-01

Diamétre du piston:

Course du piston:

Pression d’utilisation max.:
Température de fonctionnement:
Raccordement:

Effet:

Particularité:

APPLICATION

200 mm
200 mm

10 bar
o°Ca+y5°C
G3/14“
double effet

fixation oscillante
prévu pour capteur de positionnement
composants en acier inoxydable

maintenance rapide grdce a une accessibilité en facade

vérin de positionnement
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2Kss05-50-03 | fMontage en Tandem
Verin et Raccord Rotatif

Conduit:
Raccordement:

Pression d’utilisation max.:

Vitesse de rotation:

Domaine d’application:

Particulariteé:
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DDF-2-1/4-SO

2

Gi1/4“

6 bar

20 U/min

milieu poussiéreux

roulement a
billes etanche

TOZ-080-0080

Diametre du piston: 8o mm
Course du piston: 8o mm

Pression
d’utilisation max.: 6 bar

Connection: par raccord rotatif
Effet: double effet

APPLICATION ponceuses




zkz00-s3-0100 | f@rin Top-Ouality
avec tige anti-rotation

TOZ 032-53-0100

Diameétre du piston: 32 mm
Course du piston: 100 mm
Pression d'utilisation max.: 10 bar
Température de fonctionnement: -20°C a +80°C
Raccordement: G 1/8“
Effet: double effet
Particularité: anti-rotation

LIJIIINLL'N ingénierie mécanique
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zkiors-so-o1 | \ferin special a breve course
a haute température

KHZ“SO

Diamétre du piston: 50 mm
Course du piston: 10 mm
Pression d’utilisation max.: 6 bar
Température de fonctionnement: Température de fonctionnement : maxi +200°C
Raccordement: G1/8“
Effet: simple effet
Particularité: haute température

VLYJIVINLLY Industrie du verre/Hauts-fourneaux
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zis30-4 | ferin spécial
a trois paliers

D22 100-0007

Diameétre du piston: 3 x 100 mm
Course du piston: max.7 mm, réglable (1-7mm)
Pression d'utilisation max.: 16 bar
Energie totale: 3 x 72 kN a 16 bar
Nombre de paliers: 3

Température de fonctionnement: 0°C a +60°C
Raccordement: G 1/4“

Effet: double effet

Particularité: ajustement par bloc hexagonal
et goujon de fixation

VYJINIVILL'N Amortisseur de presse
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zkigsz-0130-s0-o1 | UJnite infrarouge
de rivetage

0060
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$ZS6 130

Piston rivets:

Course du piston:

Lampe infrarouge du piston:
Course du piston:

Piston a course transversale:
Pression d’utilisation max.:

Température de fonctionnement:
Raccordement:

Effet:

Particularité:

2 x32 mm (Tandem)

130 mm

12mm

125 mm

25 mm

10 bar

0°Ca+60°C

Ms

double effet

guidage linéaire intégré

course transversale et longitudinale dans une unité
course de rivetage en tandem (double poussée de piston)

amortissement statique en fin de course
fraisages adaptés aux barres de recouvrement, magnétique

VYIIVII N )'N soudeuses a ultrasons




253002-0060 U"ité COMPGC te
de guidage

$Z56 025-0060-KT

Diamétre du piston:

Course du piston:

Pression d’utilisation max.:
Température de fonctionnement:
Raccordement:

Effet:

Particulariteé:

APPLICATION

25mm

60 mm

10 bar

0°Ca+60°C

Ms

double effet

guidage linéaire intégré
version compacte

soudeuses a ultrasons

0060

Nouveautés 2014 @



zkssisa-H-s0-0: | Rgccord Rotatif speécial
en acier inoxydable

DDF-8-1/2-H-50-02

Conduit: 8
Raccordement: G 1/2“

Pression
e .
d’utilisation max.: 10 bar

Vitesse de rotation: 15 U/min
Milieu: azote / vide

Particularité: Arbre spécial de transmission
du couple de rotation
systéme modulaire

V-YIINI NI machines de conditionnement
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zs200  Bojitier de commande

SKos500-0500-1/2

Pression d’utilisation max.:
Température de fonctionnement:
Raccordement:

Particularité:

10 bar
-20°C a +60°C
G1/2“

Réglage via régulateur Siepart
contréle de pression

blocage en cas de chute de pression
et défaillance du systéme

systéme de mise en route pour vérin
de positionnement pour turbines a gaz
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Valeurs et compétence Un service complet

Notre but est de trouver la meilleure « Fiabilité grace a

« SAV pour les composants

solution pour nos clients. une qualité certifiée (1509001), de toutes marques et types en
De par nos recherches et innovations nous Réactivité, délais courts, un produit siir. ~ atelier ou sur site.

contribuons activement au progrés et au  « Rentabilité grdce G

« Fabrication suivant cahier

développement dans les domaines pneu- un excellent rapport qualité-prix et des charges dans les domaines

matiques, hydrauliques, technique du vide,  yne longue durée de vie.

et par la méme a l'avancée de nos clients.

souhaités a un coiit compétitif.

Vos exigences sont nos challenges. * Fabr mzt:or; spécifique ) * Maintien en stock de
. . ) pour nos clients avec un stoc piéces de rechanges.
Nos domaines de compétence automatis- important.

me, construction de presses, machines,
véhicules ferroviaires, industriels, centrales + Un gage d’avenir

hydroélectriques, techniques de sciage par ~ pour nos clients avec un partenaire
ultrasons, médicine, laboratoires. sérieux, compétent.

Traitement de fraisage Fabrication unique et en série

Distributeur:

ZA Nord Rue des Oiseaux D338
67260 Keskastel
France

« Cours de formations
dispensés en interne ou sur site sur
les fondamentaux pneumatique et
électro-pneumatique.

Montage et vérification Cours de formations

Un partenaire fiable pour vos consultations,
développements et réalisations.

KONSTANDIN GMBH

Pneumatik - Hydraulik - Vakuum

KONSTANDIN GmbH  Tel. (+49) 7248 / 9149-0
IndustriestraBe 13-15 Fax (+49) 7248 / 9149-49
76307 Karlsbad info@konstandin-gmbh.de

www.konstandin-gmbh.de
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