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Pneumatik - Hydraulik - Vakuum




Anwendung
Application

Kabelbearbeitungs-
maschinen

Wire Processing Machines

Machines de traitement
de cdblage

0060

KHZ6 o012-0010

zi3016-0010 | Sonder-Zylinder Kurzhub

Kolben-DIA: 12mm

Piston diameter - Diamétre du piston

Hub: 10 mm

Stroke - Course

Pmax: 10 bar

Pmax - Pmax

Bauart: doppeltwirkend
Design - Type de construction Double acting - Double effet
Temperaturbereich: 0°C bis +80°C
Temperature range - lage de température

Anschluss: Ms

Connection - Raccordement

Besonderheit: - Magnet
- Rundnut fiir Signalgeber
- AufSengewinde am Deckel M12x1,25

Features: Spécificiteés:
-magnet -un aimant
-ring joint facing for signal transducer - une rainure ronde pour transmetteur

- External thread on cover M12x1.25 - Filetage extérieur sur le couvercle M12x1,25




DU 100-010

ZKg102-0010 | Druckmittelwandler

Pressure medium converte
Echangeur de pressii

Anwendung
Application

Steuerung eines
Niederdruck-
Hydraulikzylinders
in Sdgemaschinen

For instance to control a
ow-pressure hydraulic
cylinder in saw machines

Par ex. contréle d'un cylindre
hydraulique a basse pression
dans des machines a scier

Druckeingang: max. 10 bar

Pressure inlet - Entrée de pression -
Druckausgang: max. 10 bar

Pressure outlet - Sortie de pression m

Anschluss: Gi1/2"

Connection - Raccordement

Temperaturbereich: 0°C bis +80°C

Temperature range - Plage de température

Medium Eingang: Druckluft

Inlet medium - Agent d'entrée Compressed air - Air comprimé a
Medium Ausgang: Hydraulik

Outlet medium - Agent de sortie Hydraulic - Hydraulique

Olvolumen: >11

Oil volume - Volume d'huile

Besonderheit: - Schauglas
- Prallblechsystem integriert
weitere Ausfiihrungen: Olvolumen auf Kundenwunsch
Features: Spécificités:
- Inspection glass - Verre de regard
-Impact breaker system integrated - Systéme de tole de réglage intégré
Additional versions: Autres modéles:
Customised oil volumes Volumes d'huile selon les demandes du client




DZHD os0-0050

ZKg195-0050 | Worschubeinheit

Anwendung
Application

- Sdge- / Bohrarbeiten
- Frdistisch-

Vorschubbewegungen
- Diamant-Drehen

- Sawing / Drilling
- Milling table feed motions
- Diamond turning

- Travaux de sciage

- Travaux d'alésage

- Mouvements de prapulsion
d'une table de fraisage

- Coupe diamant

8000

Feed uni
Unite

Kolben-DIA:

Piston diameter - Diamétre du piston

Hub:

Stroke - Course

Pmax:
Pmax - Pmax

Bauart:
Design - Type de construction

Temperaturbereich:
Temperature range - lage de température

50 mm

50 mm
10 bar

doppeltwirkend
double acting - double effet

0°C bis +80°C

Besonderheit: - Arbeits- / Eilgang im Vorhub
- Olkompensation mit Metallbehdlter
- Schlauchldnge 1m

weitere Ausftihrungen: Hub auf Kundenwunsch

Features: Spécificités:

- Processing step / rapid traverse

in advance stroke
- Oil compensation with metal container
- Hose length 1m

Additional versions:
Customised stroke

- Vitesse de travail / rapide en pré-course

- Compensation de I'huile avec
des réservoirs en métal

-Longueur du tuyau 1m

Autres modeéles:
Course selon les demandes du client




ZK2103-Z-HP-0130

TOZ 063-2Z-HP-o0130

Vorschubeinheit

Feed unit
Unité de propulsio

Kolben-DIA:
Piston diameter - Diamétre du piston

Hub:
Stroke - Course

Pmax:
Pmax - Pmax

Bauart:
Design - Type de construction

Temperaturbereich:
Temperature range - lage de température

Anwendung
Application

- Sdge- / Bohrarbeiten

- Frdistisch-
Vorschubbewegungen

- Diamant-Drehen

- Sawing / Drilling

- Milling table feed motions

- Diamond turning

- Travaux de sciage

- Travaux d'alésage

- Mouvements de propulsion
d'une table de fraisage

- Coupe diamant

63 mm
130 mm
10 bar

doppeltwirkend
double acting - double effet

0°C bis +80°C

8000

Besonderheit: - ext. Drossel zur Geschwindigkeitsrequlierung:

- Vorschub: gedrosselt

- Riickhub: Eilgang

- Vorbereitung: Olkompensation mit Magnetkolben
weitere Ausfiihrungen: Hub auf Kundenwunsch
Features: Spécificités:

- Ext. throttle for speed regulation:

- Feed: throttled
- Return stroke: Rapid traverse

- Preparation: Oil compensation with
solenoid piston

Additional versions:
Customised stroke

- Etrangleur externe pour réguler la vitesse :
- propulsion: réduite
- course de retour: vitesse rapide
- Préparation: compensation de I'huile avec
des pistons magnétiques

Autres modéles:
Course selon les demandes du client




Anwendung
Application

Getriebesteuerung in
Werkzeugmaschinen

Transmission control
in the machine tool

Contréle de la transmission
dans les machines-outils

0060

RS2 060-0062

ylinder Rund

Kolben-DIA:

Piston diameter - Diameétre du piston

Hub:

Stroke - Course

Pmax:
Pmax - Pmax

Bauart:

Design - Type de construction
Temperaturbereich:

Temperature range - lage de température

Anschluss:
Connection - Raccordement

60 mm
62 mm
10 bar

doppeltwirkend
double acting - double effet

0°C bis +80°C

@ 2,5 mm

Besonderheit: - beschichtete / gehdrtete Kolbenstange
- gehdrtete Deckel und Boden
- Luftanschliisse in Kolbenstange
- Sonder-Abmaf

Features: Spécificités:

- Coated / hardened piston rod

- Hardened cover and bottom

- Air connections in the piston rod
- Special margin

- Tige de piston avec revétement / trempée
- Couvercle et fonds trempés

-Raccords d'air dans la tige du piston

- Dimensions spéciales




DDF-3-1/8-H-SO

Sonder-Drehdurchfiihrung

Special rotary union
Passage tournant s

Anwendung
Application

Kryogener Honprozess
mit ATS-System

Cryogenic honing process
with ATS system

Processus de rodage
cryogénique avec un
systéme ATS

Kandile: 3
Channels - Canaux -
Anschluss: G1/8“
Connection - Raccordement m
Drehzahl: 250 U/min
Speed - Fréquence de rotation 250 rpm - 250 tr/min
Drehbewegung: taktend @
Rotary movement - Mouvement de rotation pulsed - Cadencé
Druck: bis 70 bar
Pressure - Pression up to 70 bar - Jusqu'a 70 bar
Medium: Druckluft, CO,, Aerosol
Medium - Agent Compressed air, CO,, aerosol - Air comprimé, CO,, aéroso/
Temperaturbereich: 0°C bis +80°C
Temperature range - Plage de température
Besonderheit: - Sonder-Dichtungen
- Sonder-Medien
- Sonder-Geometrie
- Edelstahlausfiihrung
- Hohlbohrung in Welle (¢ 25 mm)
Features: Spécificités:

- Special seals

- Special media

- Special geometry

- Stainless-steel design

- Hollow bore in shaft (8 25 mm)

-Joints spéciaux

- Agents spéciaux

- Géométrie spéciale

- Finition acier inoxydable

- Alésage creux dans l'arbre (¢ 25 mm)




ZK3021 + ZK3023

Anwendung
Application

Schieberventil in der
Petrochemie

Slide valve in the
petrochemical industry

Soupape a coulisse dans le
domaine de la pétrochimie

0060

DZ51 250-0300 + DZ51320-0390

Sonder-Zylinder

Kolben-DIA:

Piston diameter - Diamétre du piston

Hub:

Stroke - Course

Pmax:
Pmax - Pmax

Bauart:
Design - Type de construction

Temperaturbereich:

Temperature range - lage de température

Anschluss:
Connection - Raccordement

Besonderheit:

250 mm /320 mm
300 mm /390 mm
10 bar

doppeltwirkend
double acting - double effet

-22,5°C bis +35°C

je2x G1“
2x G1“each - respectivement 2 x G1“

- Kolbenstange Edelstah!
-ATEX112GD cT4

- Deckel-Adapter

- groflere Luftanschliisse

- angepasste Endlagenddmpfung
- Lackierung Bondupal

Features:

- Stainless steel piston rod
-ATEX112GD cT4

- Cover adapter

- Large air connections
-Adapted end of stroke damping
- Bondupal painting

Spécificités:

- Tige de piston en acier inoxydable
ATEX112GD ¢ T4

- Adaptateur du couvercle

- Grands raccords d'air

- Amortissement de fin de course adapté
-vernis Bondupal




DZS1 250-0300 + DZ51 400-0540

2K3021 + ZK3026 | Sonder-Zylinder

Special cylinder
Cylindre spécial

Anwendung
Application

Schieberventil in der
Petrochemie

Slide valve in the
petrochemical industry

Soupape a coulisse dans le
domaine de la pétrochimie

Kolben-DIA: 250 mm / 400 mm
Piston diameter - Diamétre du piston -
Hub: 300 mm /540 mm
Stroke - Course m
Pmax: 10 bar
Pmax - Pmax
Bauart: doppeltwirkend
Design - Type de construction double acting - double effet
Temperaturbereich: -22,5°C bis +35°C
Temperature range - lage de température
Anschluss: je2x G/ je 4x G1“
Connection - Raccordement 2x G1“each - respectivement 2 x G1“
Besonderheit: - Kolbenstange Edelstahl
-ATEX112GDcT4
- Deckel-Adapter
- gréfSere Luftanschliisse
- angepasste Endlagenddmpfung
- Flanschdeckel
- Lackierung Bondupal
Features: Spécificités:
- Stainless steel piston rod - Tige de piston en acier inoxydable
“ATEX112GDc Ty “ATEX112GD c T4
- Cover adapter - Adaptateur du couvercle
-Large air connections - Grands raccords d'air
- Adapted end of stroke damping -Amortissement de fin de course adapté
- Flange cover - Couvercle a bride
- Bondupal painting -vernis Bondupal




10

Pneumatik-Chip

Application
Bondmaschinen

Bonding machines

Machines de soudage

tlalEli

Bezeichnung:
Designation - Désignation

Bauart:
Design - Type de construction

Pmax:
Pmax - Pmax

Betdtigung:

Actuation - Actionnement

Pneumatikeinheit Luft - Vakuum
Pneumatic unit air vacuum - Unité pneumatique air - vide

Block
Block - Bloc

10 bar

elektrisch sowie Handbetdtigung
Electrical and manual actuation - Actionnement électrique et manuel

Komponenten: Besonderheit:

- Flansch-Wegeventile ftir - Frontplatte bedruckt nach Kundenwunsch
Druckluft und Vakuum - Umbau fiir weitere Funktionen méglich

- Druckregler / Filter-Regler - Gerditesteckdose mit LED und Schaltschutz

- Magnetspulen mit Kabel - geeignet fiir Formiergas Stickstoff

- Fittings -angepasst an Einbau in Schaltschrank Einschub

Components: Features:

- Flange directional valves for
compressed air and vacuum

- Pressure requlator / Filter requlator

- Magnetic coils with cable
- Fittings

Composants:

- Distributeurs a bride pour air
comprimé et vide

- Régulateur de pression /
Réqulateur de filtre

- Bobines magnétiques avec cdble

- Raccords

- Front panel printed as requested by customer

- Can be altered for additional functions

- Equipment plug with LED and contactor

-Ideal for nitrogen forming gas

- Adapted to installation in control cabinet module insert

Spécificités:
- Plaque frontale imprimée selon les demandes du client
- Modification possible pour d'autres fonctions
- Prise de l'appareil avec LED et protection contre
les connexions intempestives
- Convient pour le gaz de formage, I'azote
- Adapté au montage dans une armoire électrique




Pneumatik-Chip 7 Komplettgerit

Pneumatic chip / Compl
Module pneumatiq

Bezeichnung:
Designation - Désignation

Bauart:
Design - Type de construction

Betdtigung:
Actuation - Actionnement

Ausfiihrung:

pneumatische Kompaktsteuerung
inkl.

- Flansch-Wegeventile

- Proportional-Druckregelventile
- Sicherheitsventil

- integrierte Durchflussmessung

- integrierte Druckmessung

- Fittings, etc.

Komplett-Gerdt
- diverse Leiterplatten

- weitere elektronische Komponenten

Kompaktsteuerung
Compact control - Commande compacte

Platte
Plate - Plaque

elektrisch / pneumatisch

Electric / pneumatic - électrique / pneumatique

Besonderheit:

pneumatische Kompaktsteuerung:
- beidseitige Besttickung
- 3-fach-Platte

Komplett-Geriit:
- Komplettmontage inkl. Endtest

plet

Anwendung
Application

Labortechnik
Laboratory technology

Technique de laboratoire

noaon

Design:

Pneumatic compact control incl.

- Flange directional valves

- Proportional pressure control valves
- Safety valve

-Integrated flow measurement

- Integrated pressure measurement

- Fittings, etc.

Complete unit
-Various pcb’s
- Additional electronic components

Modéle:
Commande pneumatique compacte avec

- Distributeurs a bride

- Soupapes de régulation de la
pression proportionnelles

- Soupape de sécurité

- Mesure du débit intégrée

- Mesure de la pression intégrée
- Raccords, etc.

Appareil complet
- Différents circuits imprimés
- Autres composants électroniques

Feature:

Pneumatic compact control:
- Two-sided component mounting
-3-x plate

Complete unit:
- Complete assembly incl. final test

Spécificités:
Commande pneumatique compacte:

- Equipement des deux cotés
- Plaque en trois parties

Appareil complet:
- Montage complet avec test final
1




» Kompetenz » Competence

« Zuverldssigkeit * Reliability

« Wirtschaftlichkeit * Cost effectiveness
« Effizienz o Efficiency

« Zukunftssicherheit e Guaranteed future
« Full-Service e Full-service

KONSTANDIN GMBH

Pneumatik - Hydraulik - Vakuum

KONSTANDIN GmbH
Industriestrale 13-15
76307 Karlsbad

Tel. (+49) 7248 /9149-0
Fax (+49) 7248 / 9149-49
info@konstandin-gmbh.de

« Compétence
* Fiabilité
* Rentabilité

* Fabrication spécifique

o Un gage d’avenir
* Service complet

(=) (i) =)

www.konstandin-gmbh.de
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