Druckluft

Das Steuerungs-
modul umfasst
neben den zwei Ful3-
tastern, die eine
gezielte Betatigung
des Grubenhebers
bei gleichzeitiger
Handfreiheit ermog-
lichen, auch ein
Handsteuerventil,
mit dem das Gerat
von allen Seiten
flexibel bedient
werden kann.

Bild: Maha

Was unsere Kom-
paktsteuerung
von anderen
Steuerungsme-
chanismen unter-
scheidet, ist die
Tatsache, dass wir
das komplette
Design optimal
auf die jeweilige
Anwendung an-
passen.”

Mathias Kraft,
Leiter Technik bei
Konstandin
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Pneumatik-Steuerung fiir Hebetechnik

-

Prazision auf engstem Raum

Optimale Anpassung der Konstruktion fiir Anwendungen in Arbeitsschdchten:
Die robuste und intuitive Kompaktsteuerung reduziert den Fertigungsaufwand
sowie den Platzbedarf von Teleskop-Grubenhebern.

sen mitunter tonnenschwere Fahrzeuge mithilfe

von Grubenhebern in die Hohe gestemmt werden.
Um den Arbeitsablauf derartiger Wartungsarbeiten an
Pkw sowie Nutz-, Agrar- und Sonderfahrzeugen rei-
bungslos und sicher zu gestalten, setzt die Maha Maschi-
nenbau Haldenwang GmbH & Co. KG bei der Konstruk-
tion ihrer neuen Teleskop-Grubenheber die Pneumatik-
Kompaktsteuerung der Konstandin GmbH ein.

Bei der Steuerung sind die komplette Pneumatik so-
wie die Ventil- und Vakuumtechnik in einem Block inte-
griert. Dieser ist aufgrund seiner kompakten Grofle
hervorragend an enge Einbausituationen angepasst, wie
sie bei Grubenhebern angesichts ihres Einsatzes in
schmalen Arbeitsgruben gegeben sind.

Bei einem Komponentenausfall kann die Steuerung
unter minimalem Aufwand schnell ausgetauscht wer-
den. Dank robuster Materialien wie Edelstahl und Alu-
minium sowie einer unkomplizierten Verschlauchung
werden auch die Montage und die Wartung der Maschi-
ne vereinfacht.

Fl’ir Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten miis-

Weniger ist mehr - deshalb lieber kompakt

»In der Arbeitsgrube einer Fahrzeugwerkstatt ist nicht
viel Platz, dennoch miissen die Mechaniker sehr grofle
Lasten prézise heben und senken’, so Holger Seeliger,
Produktmanager bei Maha Maschinenbau. ,Bei der

Entwicklung unserer neuen Serie an Teleskop-Gruben-
hebern entschieden wir uns deshalb dazu, die Kompakt-
steuerung der Firma Konstandin einzusetzen, da wir
keine Einzelbaugruppen, die auf Montageblechen mon-
tiert und mit Pneumatik-Schlduchen und Baugruppen
miteinander verbunden sind, einsetzen wollten.

Als international agierender Hersteller von Fahrzeug-
priif- und Hebetechnik fithrt Maha Maschinenbau ein
umfangreiches Portfolio an Hebebiihnen, das kontinu-
ierlich erweitert wird. In diesem Zuge entwickelten die
Spezialisten eine neue Generation von Grubenhebern
mit Vakuuminjektor. Dieser reduziert die Korrosion im
Grubenheber deutlich, da keine Druckluft mehr in den
Bereich der Riickzugssteuerung eingeleitet wird. Dank
der kompakten Konstruktion sowie einer einfachen und
dennoch robusten Bedientechnik ldsst sich die Pneuma-
tik-Steuerung von Konstandin unkompliziert im Hebe-
gerit installieren.

Kompakte Konstruktion — optimale Anpassung

»Unser Ziel war die Reduzierung des Aufwandes bei der
Herstellung unserer neuen Teleskop-Grubenheber®, er-
lautert Seeliger. ,,Die Verbindung und sichere Montage
der Druckluft-Baugruppen mit dem bei dieser Serie
eingesetzten Vakuuminjektor war eine der wichtigsten
Entscheidungen fiir die Nutzung der Kompaktsteue-
rung.“ Denn Dank der Verwendung dieser Pumpenart



Durch die Verwendung robuster Materialien
wie hochwertigem Edelstahl und Aluminium
sowie die Konstruktion der einzelnen Kom-
ponenten im Inneren des Blocks ist die
Steuerung weniger anfallig fir Schaden und

unkompliziert zu montieren. Bild: Konstandin

wird neben der Druckluft kein weiteres
Medium benétigt und das Entstehen von
Korrosion innerhalb des Hebers verhindert.
Die Moglichkeit der schnellen und zugleich
sicheren Montage der Kompaktsteuerung
auf kleinstem Raum in Kombination mit
dem optimal verschachtelten Aufbau der
pneumatischen Baugruppen ermoglicht so-
mit nicht nur den Einsatz des Grubenhebers
in engen Arbeitsgruben, sondern beschleu-
nigt ebenso den gesamten Fertigungsprozess
der Maschine.

Die Druckluft-Steuerung von Konstan-
din deckt diese Anspriiche passgenau ab, da
die gesamte Ventiltechnik, die Pneumatik
und die Vakuum-Komponente in einem
einzigen Block verbaut sind. Dank dieser
platzsparenden Konstruktion eignet sie sich
hervorragend fiir den Einsatz in beengten
Schichten, wie sie in vielen Werkstitten ge-
nutzt werden, um Arbeiten an der Untersei-
te von Fahrzeugen durchzufithren. ,Was
unsere Kompaktsteuerung von anderen
Steuerungsmechanismen unterscheidet, ist
die Tatsache, dass wir das komplette Design
optimal auf die jeweilige Anwendung anpas-
sen”, so Mathias Kraft, Leiter Technik bei
Konstandin.

Design passend zur Anwendung

oIm Fall der Zweifach- und Dreifach-Tele-
skop-Grubenheber haben wir beispielsweise
die Auflengeometrie auf den unteren Auf-
bau des Grubenhebers abgestimmt. So sind
alle Schlduche im hinteren Teil durch eine
Abdeckung geschiitzt.

Auch die Positionen der Ein- und Aus-
ginge wurden optimal auf den Bauraum

Druckluft

und die Montagezuganglichkeit angestimmt.
Durch die Verwendung robuster Materia-
lien wie hochwertigem Edelstahl und Alu-
minium sowie die Konstruktion der einzel-
nen Komponenten im Inneren des Blocks ist
die Steuerung weniger anfillig fiir Schdden
und unkompliziert zu montieren.

Um Anwendungsproblemen entgegen-
zuwirken, denen haufig eine fehlerhafte Ver-
schlauchung zugrunde liegt, achtet Kon-
standin in diesem Kontext ebenfalls auf eine
moglichst einfache Konzeption der An-
schliisse und Ventile.

Gut zu bedienen

Hinzu kommt, dass die Kompaktsteuerung
speziell auf die Handhabung in einem be-
engten Umfeld abgestimmt ist. Mithilfe der
beiden Fufitaster fiir Eil- und Lasthub kann
der Teleskop-Grubenheber bequem ohne
Einsatz der Hénde betitigt werden. Dabei
ermoglicht die pneumatische Eilsteuerung
ein schnelles An- und Abfahren der Kolben-
stange zum Lastenaufnahmepunkt, wo-
durch sich der gesamte Arbeitsprozess effi-
zienter gestaltet. Alternativ kann das Gerit
mittels Handsteuerventil mit Spiralschlauch
aus einer Entfernung von bis zu einem Me-
ter flexibel von allen Seiten im normalen
sowie im Eilmodus ferngesteuert werden,
was Einrichtarbeiten in besonders engen
Arbeitsgruben erleichtert.

Bei Nichtbenutzung kann das Handsteu-
erventil mit seinem Magnetkopf einfach am
Grubenheber selbst oder an entsprechenden
metallischen Oberflichen im Arbeitsumfeld
angebracht werden, sodass keine Stolperfalle
entsteht. Das verbaute Oder-Element sorgt
dabei fiir die reibungslose Weiterleitung der
Signale aus den beiden Modulen fiir die
Hand- und Fufsteuerung. Hinzu kommt ein
Stoflel-Ventil, das es erlaubt, den Grubenhe-
ber bei Bedarf mittels eines Handrads ziigig
abzusenken. Wihrend jeder Bewegung der
Maschine und jeder Lastenaufnahme regu-
lieren Wegeventile fiir Druckluft und Va-
kuum sowie Druckregler den aufgebauten
Druck von bis zu zehn bar und gewéhrleis-
ten die notwendigen Sicherheitsstandards
sowie eine prézise Steuerung des Gruben-
hebers.

Unkomplizierter Austausch

Die pneumatische Kompaktsteuerung ist
insgesamt sehr servicefreundlich. Dies gilt
insbesondere in Verbindung mit dem von
Maha Maschinenbau genutzten Vakuum-
injektor und eventuellen Leckagen.

Da alle Bestandteile in einem Block ver-
baut sind, fithrt Konstandin die Kompakt-
steuerung unter einer einzigen Artikelnum-
mer und kann so bei Bedarf einen schnellen
und in jeglicher Hinsicht unkomplizierten
Komponentenwechsel gewéhrleisten.  rso
Maha und Konstandin
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