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0060

Pressenstofel-Ausgleichszylinder

Pre

DZS2 s00-C-0800
AK1704-01-0800

Kolben-DIA:

Piston diameter

Hub:
Stroke

Pmax:
Pmax

Bauart:
Design

Temperaturbereich:

Temperature range
Befestigung:
Mounting

Besonderheit:

Features:

Anwendung:
Application

n cylinder

DZS2 500-0700
AK1714-02-0700

500 mm

8oo mm /700 mm
16 bar
einfachwirkend
single acting

0°C bis +80°C

Gewinde im Deckel
Thread in cap

- Luftanschluss kolbenstangenseitig
- Abluft bodenseitig
- Lebensdauer-Fettschmierung

- Air connection on piston-rod end
- Exhaust air base
- Lifetime grease lubrication

Pressenbau
Press construction




Sonder-Zylinder

Special cylinder

AZS 100-0950
Sonder-Zylinder
ZK 1164

Kolben-DIA: 100 mm
Piston diameter

Hub: 950 mm
Stroke

Pmax: 10 bar
Pmax

Bauart: doppeltwirkend
Design double acting

Temperaturbereich: 0°C bis +80°C
Temperature range

Anschluss: G1/2“
Connection

Besonderheit: - Kolbenstangentiberstand: 200 mm
- Verldngerte Kolbenstangenfiihrung
- Bodenflansch

Features: - Piston rod projection: 200 mm
- Extended piston rod guide
- Rear flange

Anwendung: Fassbefiillungsanlage in
der Chemie-Industrie

Application: barrel-filling-system for chemical industry

TOZ o40-2-0700-50
Sonder-Zylinder Hochtemperatur Edelstahl
ZK 2323-0700

Kolben-DIA: 40 mm
Piston diameter

Hub: 700 mm
Stroke

Pmax: 10 bar
Pmax

Bauart: doppeltwirkend
Design double acting
Temperaturbereich: 0°C bis +180°C
Temperature range

Befestigung: nach I1SO 15552 méglich
Mounting Possible as per 1SO 15552

0G0

Besonderheit: - Hochtemperatur geeignet
- Edelstahl
- Endlagenddmpfung
- Abstreifer: Demineralisiertes Wasser
(VE-Wasser) bestdndig

Features: -Ideal for high temperatures
- Stainless steel
- End-of-stroke damper
- Wiper: Demineralized water (VE water) resistant

Anwendung: Trocknungsmaschinen
Application: drying machine unit




0060

Kolben-DIA:

Piston diameter

Hub:
Stroke

Pmax:
Pmax

Bauart:
Design

Temperaturbereich:

Temperature range

Anschluss:
Connection

DZS1500-0580

Press r

DZS1 350-0440
ZK3075-0440
350 mm

440 mm

8 bar

doppeltwirkend
double acting

-10°C bis +70°C

2xG1“

ation cylinder

DZS1500-0580
ZK3076-0580
500 mm

580 mm

8 bar

doppeltwirkend
double acting

-10°C bis +70°C

2xG1'L"

DZS51540-0630
ZK3077-0630

540 mm
630 mm
8 bar

doppeltwirkend
double acting

-10°C bis +70°C

2xG1'4L"

Pressenstofiel-Ausgleichszylinder

DZS1 850-1070
ZK3078-1070
850 mm

1.070 mm

8 bar

doppeltwirkend
double acting

-10°C bis +70°C

2xG2“




Cylinders at preparation
vorbereitung  for shipping

Anwendung
Application

Schieberventil in der
Petrochemie
sliding valve in petrochemistry

DZS1 850-1070

_-—'--._#
S DZS1540-0630

Besonderheit: - Komplette Lackierung
- Einstellbare Endlagenddmpfung
- AufSenkontur auf Kundenwunsch

Features: - entire paint
- Adjustable end position damping
- customised outer outline




Sonder-2Zylinder Hochtemperatur

KHZ 125-0017
ZK 3073-0017

Anwendung
Application

Hochtemperatur-Antrieb
High temperature drive

Kolben-DIA:

Piston diameter

Hub:
Stroke

Pmax:
Pmax

Bauart:
Design

00606

Temperature range

Anschluss:
Connection

Besonderheit:

Features:

Temperaturbereich:

125 mm

177 mm
5 bar

doppeltwirkend
double acting

max. +200°C

G1/8“

- Hochtemperatur
- Sonder-Dichtungen

- high temperature
- Special seals




Hydropneumatische Vorschubeinheit

Hydropneumatic feed

TOZ-040-Z-HP-0080-50-211
ZK2101-Z-HP-0080-50-211

Anwendung
Application

- Sdge- / Bohrarbeiten

+ Fréistisch-
Vorschubbewegungen

- Diamant-Drehen
- Sawing and drilling

- Milling table feed motions
- Diamond turning

Kolben-DIA: 40 mm

Piston diameter e
Hub: 8o mm

Stroke
Pmax: 10 bar

Pmax

Bauart: doppeltwirkend @
Design double acting

Temperaturbereich: 0°C bis +80°C

Temperature range

weitere Ausfiihrungen: Hub auf Kundenwunsch

Additional versions stroke on customer request

Besonderheit: - Vorbereitet fiir externe Drossel

Vorschub: gedrosselt

Riickhub: Eilgang
- Vorbereitung: Olkompensation
- mit Magnetkolben
- Sonder-Kolbenstange

Features: - Prepared for external throttle
Feed: Throttled
Return stroke: Rapid traverse
- Preparation: Oil compensation
- with solenoid piston
- Special piston rod




00606

RSK3 080-0003
Pneumatischer Klemm-Zylinder

Lineartechnik
Pneumatische Klemmung von Rundstangen und Rundwellen

Vorteile:

« Hohe Haltekrdfte bei kleinster Bauform

* Hohe Steifigkeit

 Nahezu verschleifSfrei

« GrofSer Hub, dadurch Vorteile bei Montage da Versatz- und Toleranzausgleich méglich
« 4 Auflage- / Anpresspunkte, dadurch bessere Kraftverteilung beim Klemmen

Option:

« Klemmbolzen kénnen wahlweise beidseitig parallel oder getrennt gesteuert werden
« Edelstahl-Ausfiihrung

* NG —drucklos geschlossen

* Federspeicher

Linear technology
Pneumatic clamping of round rods and round shafts

Benefits:

Most holding forces at smallest design

High stiffness

Almost wear-free

Large stroke, easier assembly because of mismatch and tolerance compensation
4 points of contacts, better distribution of forces at clamping

Options:

Clamping bolts can be controlled parallel to both sides or separately
Stainless steel version

NC - normally closed

Spring mechanism




Durchmesser fiir Klemmsttick:
clamping piece diameter

Haltekraft (bei 6 bar):
Holding force (at 6 bar)

Haltekraft mit Federvorspannung (optional):
Holding force with spring preload (optional)

Betriebsdruck:
operating pressure

Pmax:
Pmax

Hub:
Stroke

Grundstellung:
normal position

Anschluss:
Connection
Betdgtigung:
Actuation

Temperaturbereich:
Temperature range

Mediumstemperatur (max.):
medium temperature (max.)

Anwendung:
Application

30 40
2880 N 2880 N
1920 N 1920 N
6 bar

10 bar

3mm

NO - drucklios geoffnet
NO - normally opened

Ms
pneumatisch
pneumatic

-20°C bis +80°C

+80°C

Klemmung von Rundstangen und Rundwellen
clamping of round rods and round shafts




2ks216 SSonder-Drehdurchfiihrung mit Strom

Sp ith electricity

DDF-6-1/8“+DDFS-11+DDF-1-1/2“-H-L

i

Anwendung
Application

Einsatz in Maschinen
zur Herstellung von
Beschichtungsmaterial
fiir Stromleitungen

Use in machines for the

manufacture of coating material Drehzahl: 50 U/min
for power lines Speed
Drehbewegung: kontinuierlich
Rotary movement continuous
Temperaturbereich: +5°C bis 70°C
Temperature range
MEDIUM: Druckluft, Peroxid
Medium compressed air, peroxide
Kandle: 6+1
Channels
Anschluss: G1/8“/ G1/2“
Connection
Pmanx: 10 bar / 2 bar
STROMDURCHFUHRUNG:
a Power supply
Anzah! Pole: 11
Number of poles
Stromstdrke (max.): 4x24 A, 7x 4 A
Amperage
Spannung (max.): 4x500V,7x24V
Voltage
Schutzart: P64
Electrical protection
Besonderheit: Stromversorgung, Profi-Bus, PE
Sonder-Medien

Sonder-Geometrie
Sonder-Dichtungen
Sonder-Materialien

Features: Electrical power supply, Profi-Bus, PE
special-media
special-geometry
special-seals
special-material
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Kandile:
Channels

Anschluss:
Connection

Drehzahl:
Speed

Drehbewegung:

Rotary movement

Pmax:
Pmax

Medium:
Medium

Temperaturbereich:

Temperature range

Besonderheit:

Features:

Anwendung:
Application

Sonder-Drehdurchfiihrung

Special Rotating Uni

DDF-1-1/4-SO
ZK5125

G1/4“
60 U/min

kontinuierlich
continuous

8 bar /-0,8 bar

Druckluft / Vakuum

compressed air / vacuum

0°C bis +80°C

- Sonder-Dichtungen
- Sonder-Geometrie
- Mediumiibertragung an Kundenwelle

- Special seals
- Special geometry
- Medium-transfer to customer shaft

Sondermaschinenbau
Special mechanical engineering

DDF-2-M5-SO
ZK5126

Gehduse M5 / Welle 8 4 mm
housing M5 / shaft @ 4 mm

10 U/min

taktend
pulsed

8 bar

Druckluft

compressed air

0°C bis +80°C

- Sonder-Dichtungen

- Sonder-Geometrie

- Hohlwelle (Durchmesser 28 mm)

- Special seals
- Special geometry

- Hollow shaft (28 mm diameter)

Sondermaschinenbau
Special mechanical engineering

0060
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PNEUTRONIK Pneﬂﬁtik.

Ob als Platten- oder Blockbauweise — alle
Funktions- und Bedienelmente befinden
sich auf der Kompaktsteuerung.

Jeder Pneumatik-Chip verldsst unser
Haus komplett gepriift und funktions-
fertig zum Einbau in lhre Maschine oder
Anlage.

Auf diese Art des Steuerungsbaus setzen
unsere Kunden, da sie durch die Vorteile
dieses kompakten Systems enorme Kosten-
einsparungen erzielen kénnen.

Ihre Vorteile im Uberblick:

KOSTENREDUZIERUNG

» Schaltschrank & Schiduche entfallen
« kiirzeste Montagezeiten

- geringster Platzbedarf

+ Montagefehler ausgeschlossen

« schnellster Komponentenwechsel

UNSERE ENTWICKLUNG

« kompakte Flanschsteuerung fiir jeden
Serienmaschinen-Typ konfigurierbar

- kiirzeste Leitungswege und Schaltzeiten

- moderne Optik & Design

Chip 7 Kompaktsteuerung

Whether as plate or block construction,
all functional and operating elements
are found on the compact control.

Every pneumatic chip only leaves our
premises after a full inspection and when
it is ready to be installed in your machine
or system in full working order.

Our customers rely on this type of control
engineering because they can achieve huge
cost savings thanks to the benefits of this
compact system.

Your advantages at a glance:

COST REDUCTION

« Switch cabinet & hoses not required
« Shortest assembly times

« Smallest space requirements

« Assembly errors ruled out

« Fastest component change

OUR DEVELOPMENT

« Compact flange control can be configured
for every type of series machine

« Shortest cabling routes and switch times

+ Modern look & design




PNEUTRONIK Pneumaﬁk-t’ﬁp?Kompaktsteuerung

Besondere Bauteile erfordern besondere Umgebungen
und Fertigungsméglichkeiten.

Den enormen Auflagen wird KONSTANDIN nun auch auf diesem Sektor
gerecht. Dies wird als Grundlage dafiir gesehen, den eigens kreierten
Begriff »Pneutronik« mit Leben auszufiillen.

Dem Beispiel der Mechanik folgend — wo der Begriff »Mechatronik« seit
Jahren an Bedeutung gewinnt, ist es das Bestreben von KONSTANDIN,
den Begriff »Pneutronik« in der Pneumatik-Branche zu etablieren.

Special components require special environments
and production options.

KONSTANDIN is now also meeting the strict criteria in this sector. This is
viewed as a basis for filling its own created term nPneutronics« with life.

Following the example made by mechanics, where the term »Mechatro-
nics« has been gaining relevance for several years, KONSTANDIN'S aim is to
establish the term »Pneutronics« in the pneumatics industry.
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KONSTANDIN B ...MMER EINE IDEE BESSER!

PNEUMATIK - PNEUTRONIK [

lhhovatives know-how

Werte & Kompetenz «..alles mit Full-Service

Bei jeder Aufgabenstellung ist es « Zuverldgssigkeit durch * Reparaturservice fiir Bauteile aller
unser Ziel, stets die beste Losung zu zertifizierte Qualitdt (1SO 9001), Fabrikate, auf Wunsch vor Ort
finden. I;gxieeif;’k:r’:';s_nﬂggef erzeiten « Lohnfertigung nach Ihren Vorgaben,
So gestalten wir den Fortschritt in der v in der gewtinschten Qualitdt,
Pneumatik, Hydraulik und Vakuum- « Wirtschaftlichkeit durch ein hervor- innerhalb des festgelegten Zeit-
technik aktiv mit und sichern durch ragendes Preis-Leistungs-Verhdltnis rahmens und zu gtinstigen Preisen
unsere Innovationskraft auch den und lange Lebensdauer .
Fortschritt bei unseren Kunden. « Ersatzteilversorgung durch unser um-

« Effizienz durch kundenspezifische fangreiches Lager, selbst nach Jahren
Diese stammen schwerpunktmdfig Auslegung und hohe Verftigbarkeit

. * Schulungen
aus den Branchen Automatisierungs- , , ;
. . * Zukunftssicherheit rund um Steuerungstechnik
technik, Pressenbau, Schienenfahr- . . .
: durch umfassenden Service und oder Grundlagenvermittlung in der

zeuge, Pumpen-/Klebetechnik, - . .

. kompetente Unterstiitzung Pneumatik und Elektro-Pneumatik,
Fahrgeschdfte, Nutzfahrzeugbau, Wunsch auch vor Ort
Wasserkraftwerke, Ultraschalltechnik, auf Wunsch auch vor Or
Sdgen, Medizin- und Labortechnik
und Maschinenbau.

KONSTANDIN §

PNEUMATIK - PNEUTRONIK [§

...GARANTIERT SOFORT MEHR EFFIZIENZ!

- EINFACH

kI : w sl Die Einfachheit des Ganzen realisieren wir
p«Ni"‘ UM A §K durch integrative Losungen lhrer Produkte
L] LA i &
WIRTSCHAFTLICH

integrative Lsungen reduzieren
bis zu 30 % lhrer Kosten

DAUERHAFT

beste Qualitdt und durch die Einzigartigkeit lhrer
Produkte 100 % garantierter After-Sales-Service

Vereinbaren Sie lhre
GRA'I'IS-ANAI.YSE
fiir sofort mehr Effizienz!
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KONSTANDIN B .. A.wAYs ONE STEP AHEAD!

PNEUMATIK - PNEUTRONIK [

«.all with full-servic:

Quality & Competence

In every assignment of task, our * Reliability through certificated * Repair service for parts of every make,
goal is to find always the best quality (1509001), flexible reaction if requested on-site maintenance
solution. and delivery times as well as

o Contract manufacturing to your

distinguished petformance presetting, in the desired quality,

That is how we create progress in

pneumatic, hydraulic and « Cost effectiveness within specified period and with
vacuum-technology and assure via outstanding cost-performance fortune pricing
our customers their best progress ratio and longevity

though our innovative capacity. o Spare part provisioning manageable

« Efficiency through our considerable stock, over
Our customers are mainly from due to customized dimensioning the years
the industry of: automation, and high availability

; : . s Training about control engineering or
squeezing machinery, railed

; . « Guaranteed future basic information intermediation in
vehicles, pump and adhesive throuah wid d servi d tic and elect ¢
technology as well as fun rides rough widespread service an pneumatic and electro-pneumatic,

’ capable support if requested on-site

hydroelectric power stations,
ultrasonics, medical engineering
and laboratory techniques and
machine construction.

KONSTANDIN §

PNEUMATIK - PNEUTRONIK [

MORE EFFICIENCY GUARANTEED; IMMEDIATELY!

SIMPLE

<Y Y i O ) Kr)a 1 We achieve overall simplicity with integrative
gN .i" “ M A 'i ﬁ solutions for your products
u n WY i gV
COST-EFFECTIVE

Integrative solutions reduce up to 30%

of your costs

PERMANENT

Best quality and 100% guaranteed after-sales service

[— due to the uniqueness of your products
I

FREE ANALYSIS
for more efficiency straight away!
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KONSTANDIN |

PNEUMATIK - PNEUTRONIK [

KONSTANDIN GmbH
Industriestralle 13-15
D-76307 Karlsbad

Tel. (+49) 7248 /9149-0
Fax (+49) 7248 / 9149-49
info@konstandin-gmbh.de

www.konstandin-gmbh.de
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